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EN PRECAUTIONS

* Do not attempt to disassemble or modify the device

« Strictly follow the requirement of power source

* Do not expose this device to temperatures out the range of
-30 °C to 60 °C for operating and -35°C to 60°C for storage

* Do not expose this device to environments outside of the
following humidity range: 10-90% RH (non-condensing)

* Please strictly follow the instruction to install or hire

professionals to install properly
M

PACKAGE CONTENTS

I
i
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1 x GDS3710 1 x Installation 1 x Drilling 1 x Protecting Cap
Bracket Template €
4 x Rubber Gaskets 6 x Back Panel Screws 6 X Bocke1 Screws

and Anchors

4 — L

4 x Anfi-tamper 1 x Anti-tamper 1 xWiegand 1 x Lens Cleaning
Screws Hex Key Cable Cloth
1 X RFID Card 1 x Frame Back Cover | x Quick Installation Guide
1 x RFID Key Fob 1 x GPL License
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MOUNTING GDS3710
On-Wall (Surface) Mounting

Step 1:

Refer to the "driling template” to drill holes at targeted place on
wall then mount the installation bracket using the four screws and
anchors provided (screwdriver not provided). Connect and tight-
en “Ground” wire (if available) to the bracket ground marked with
printed icon

O
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Step 2:

Pull Cat5e or Caté cable (not provided) through the rubber gasket
selectingthe correctsize andthebackcoverpanelpiece, pleasere-
ferto"GDS3710WIRINGTABLE" atthe end of QIG forPinconnections.

.— e
— Q" Se=l
C
Note:

Needle nose plier highly recommended and 2.5mm flat screwdriver
required (not provided). Stripping outer plastic shield of the cable
in less than 2 inches suggested. Do NOT leave bare metal outside
the socket by over stripping the inner plastic shield of the wires.
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Step 3:

Make sure the "Back Cover Frame” is in place, the wired back
cover panel is good. Flush the back cover panel piece with the
whole back surface of device, tighten it using the screws provided.

Step 4:
Take out the two preinstalled anti-tamper screws using the hex key
provided. Carefully align the GDS3710 to the metal bracket on
right position.

Install the two anti-tamper screws back using the hex key provided
(do NOT over tighten the screws). Cover the two screw holes on
the bottom of “Back Cover Frame” piece using the two silicon
plugs pro;/iq/ed. Final checl/< gpd finish the insT;xll/ct/’rion.
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In-Wall (Embedded) Mounting

Please refer to the “In-Wall (Embedded) Mouting Kit"”,
which can be purchased separately from Grandstream.
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CONNECTING THE GDS3710

Refer to the illustration below and follow the instruc-
fions on the next page.

POWER OFF GDS3710 when connecting wires or
inserting/removing the back cover panel piece!

Option A:
RJ45 Ethernet Cable to (Class 3) Power over Ethernet
(PoE) Switch.

O]
@

[J 0
OEO

Option B:

DC12V, 1A minimum
Power Source

(not provided)

O]}
®

m[ W
@ Network Port Power Port

Note:

Choose Option A if using PoE switch (Class 3);
OR: Option B if using 3rd party power source.
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Option A

Plug an RJ45 Ethernet cable into the (Class 3) Power
over Ethernet(PoE) switch.

Option B

Step 1:

Select an external DC12V, minimum 1A power source
(not provided). Wire correctly the “+,-" cable of the pow-
er info the “12V, GND" connector of the GDS3710 socket
(refer to the previous mounting page for instruction). Con-
nect the power source.

Step 2:

Plug an RJ45 Ethernet cable into a network switch/hub
or router.

Note:

Please refer to “Step 2" of “MOUNTING GDS3710" and
“GDS3710 WIRING TABLE" at the end of QIG for all the wiring
and connection illustration and instructions.

GDS3710 CONFIGURATION

The GDS3710 is by default configured to obtain the IP
address from DHCP server where the unit is located.

In order to know which IP address is assigned fo your
GDS3710, please use GS_Search tool as illustrated in fol-
lowing steps.

Note:
If no DHCP server is available, the GDS3710 default IP ad-
dress (after 5 minutes DHCP timeout) is 192.168.1.168.

Step 1:

Step 2:

Step 3:

Step 4:

Download and install GS_Search tool:
http://www.grandstream.com/support/tools

Run the Grandstream GS_Search tool on
a computer connected to same network/
DHCP server.

Click on button to start device

detection.

The detected devices will appear in the
output field as below.
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Step 5: Open the web browser and type the displayed IP
address of GDS3710 with leading https:// to access the
web GULI. (For security reasons, the default web access
of GDS3710 is using HTTPS and port 443.)

Step 6: Enter username and password to login.

(The default administrator username is “admin” and the
default random password can be found at the sticker on
the GDS3710).

Note: For security reasons, make sure to change the de-
fault admin password from System Settings > User Man-
agement.

CRANDSTREAM  GDS3710

Haszwar
Langinga
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Step 7: After login into the webGuUI, click the left side
menu in the web interface for more detailed and ad-

vanced configuration.

Step 8: To view video feed, access to LiveView . The
browser will indicate that Active-X or Video Plug-in is re-
quired. Follow the displayed instruction to download and
install it.

Click “Play” button to view the selected video feed.

Below is an example screenshot with the successful Ac-

five-X or Plug-in installation.

Refer to online documents and FAQ for more
detailed information:

http://www.grandstream.com/our-products




GDS3710 WIRING TABLE

Jack Pin Function
1 | TX+ (Orange/White)
2 | TX- (Orange)
3 | RX+ (Green/White) Ethernet,
4 |RX- (Green) PoE 802.3af Class3.
5 PoE_SP2 (Blue + Blue/ 12.95W
J2 White)
(Basic)
3.81mm 6 PoE_SP1 (Brown + Brown/
White)
7 | RS485_B
— RS485
8 | RS485_A
7_|GND Power S I
Wi U
10 [12v PPl
1 |GND Alarm GND
2 | ALARM1_IN+
3 | ALARMI1_IN-
ALARM IN
4 | ALARM2_IN+
J3 5 | ALARM2_IN-
(Avanced) s T ot
3.8Tmm
Al t
7 [com arm Ou
8 |NO2
9 | COM2 Electric Lock
10 | NC2
1 | GND (Black) Wiegand Power GND
2 |WG_DI1_OUT (Orange) .
Wi d Output Si |
3 | WG_DO_OUT (Brown) egand Luipul signa
14 4 | LED (Blue) ggi%cl:md Output LED
(Special) "
5 | WG_DI_IN (White
2.0mm DLIN( ite) Wiegand Input Signal
6 | WG_DO_IN (Green)
Wiegand Output BEEP
7 | BEEP (Yellow) Siona
8 |5V (Red) Wiegand Power Output

For more details regarding GDS3710 wiring, please

refer to User Manual.

Electric Lock GDS3710 Connection Door
Normal
Type |Power On|Power Off | NC2 NO2 Ccom2 Status
Fail Safe Lock Open = L Fock
[ L Open
i u u Lock
S:cal.lllre Open Lock . . Open
NOTE:
« Please select the correct wiring based on different electric
strike/lock and the normal status of door.
* Electric Magnetic Lock will work at Fail Safe mode ONLY.
WG D1 _IN LED
WG_DO_IN WG_DO_OUT
BEEP WG D1 OUT
5V ] ’7(}ND
GND 12V
ALARMI_IN+ GND
ALARM1_IN- RS485 A
ALARM2 IN+ RS485 B
ALARMZ IN- PoE SP1
NO1 PoE_SP2
COM1 RX-
NO2 RX+
COM2 TX=
NC2 TX+
Note:
1) Power POE_SP1, PoE_SP2 with DC, the voltage range is 48V~57V,
no polarity.

2) Power with PoE the cable wiring:
¢ PoE_SP1, brown and brown/white binding
¢ PoE_SP2, blue and blue/white binding
3) DC Power could be correctly sourced from qualified PoE Injector.

This product is covered by one or more of the U.S. patents (and any foreign patent counterparts therefo)
identified at www.cmspatents.com.
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WG _D1_IN LED
WG_DO_IN WG_DO_OUT
BEEP WG_D1_OUT
5V S ’7(}ND
GND 12V
ALARM1_IN+ GND
ALARM1 IN- RS485 A
ALARM2 IN+ RS485 B
ALARM2_IN- PoE_SP1
NO1 PoE_SP2
COM1 RX-
NO2 RX+
COM2 TX-
NC2 TX+
FEEBEI:

1) PoE_SP1, PoE_SP2 & Jiph fLifisk &, w)ELE | 48V~57V, LiE fi #
2) PoE W &4k Wik ik ©
X PoE_SP1, 4 & + 43/ & & WAk w4545

X PoE_SP2, & + ¥/ & Mk e
3) DC A% iR 7T A M AT R & K 49 44449 PoE Injector 2 351K
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PRECAUCIONES

* No abrir, desarmar o intentar modificar este equipo

¢ Siga detalladamente las instrucciones para el uso de la fuente
de alimentacion

¢ No exponga este dispositivo a temperaturas fuera del rango de
-30°C a 60 °C en funcionamiento y desde -35 °C a 60 °C cuando
se encuentre almacenado.

* No exponga este dispositivo a ambientes fuera del siguiente
rango de humedad: 10-90% RH (Sin condensacion)

« Por favor siga detalladamente las instrucciones de instalacion,
se sugiere un especialista en el drea para la correcta instalaciéon.

CONTENIDO DEL PAQUETE

O

1 x GDS3710 1 x Soporte de 1 x Plantilla de 1 x Tapa protectora
Instalacion Perforacién

DS

Aup

4% Juntas de Goma 6 x Tornillos del Panel 6 x Tornillos de So-
posterior porte y Anclajes
4xTornillos Anti- 1 x Liave hexagonal 1 xCable 1x pafio de limpie-
Sabotaje Anti-Sabotaje Wiegand zq de lentes
1 x Tarjeta RFID 1 x Contraportada del 1 x Guia de inicio répido
1 x Clave RFID marco 1 x Licensa GPL

~21~

MONTAIJE GDS3710
Montaje en la pared (superficie)

Paso 1:

Consulte la "plantilla de perforacion” para perforar los orificios
en el lugar de la pared y luego monte el soporte de instalacion
utilizando los cuatro fornillos y anclajes suministrados (sin destornil-
lador). Conectar y apretar el cable de tierra (incluido de fabrica)
al soporte marcado con el icono de tierra. _|

O
=N

Paso 2:

Tire del cable Cat5e o Caté (no suministrado) a través de la
junta de goma seleccionando el tamano correcto con re-
specto la pieza del panel de la cubierta posterior. Consulte
“GDS 3710 WIRING TABLE" al final de QIG para conexiones Pin.

il
%\Q

lESEECEEE

Nota:
Alicate de nariz de aguja alfamente recomendado y destornilla-
dor plano de 2,5 mm requerido (no proporcionado). Desmontaje
del protector de pldstico exterior del cable en menos de 2 pul-
gadas sugerido. NO deje el metal desnudo fuera del zécalo por
encima de quitar la proteccién pldstica interna de los alambres.

~DD~



Paso 3:

Asegurese que el “marco de la cubierta trasera” esté en su lugar
y los cables del panel traseros esten de manera correcta. Nivele
la pieza del panel frasero con toda la superficie posterior del dis-
positivo, y apriete el panel trasero con los tornillos suministrados.

Saque los dos tornillos de seguridad preinstalados utilizando la
llave hexagonal suministrada. Alinee cuidadosamente el GDS3710
con el soporte metdlico de la pared, presione y fire del GDS3710
a la posicién correcta.

Paso S:J

Vuelva a instalar los dos tornillos de seguridad utilizando la llave
hexagonal suministrada (NO apriete los tornillos en exceso). Cubra
los dos orificios de los tornillos en la parte inferior de la pieza “Cu-
bierta trasera” utilizando los dos tapones de silicon suministrados.

Comprob/cr/ zar la in/s’rglocién.

2y

L0y

PSS
N_]™]W
\\\\\\‘\\\\\
S NN NNNNNNNN

Montaje en pared (incorporado)

Consulte el “Kit de montaje en pared” (Incrustado), que se puede
adquirir por separado de Grandstream.

~23~
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CONEXION DE LA GD$3710

Consulte la ilustracion de abajo y siga las instrucciones en
la siguiente pdgina.

Apague el GDS3710 cuando conecte los cables o in-
serte/retire la pieza del panel trasero!

Opcidn A:
Cable Ethernet RJ45 a (Clase 3) Alimentacion a través de Ether-
net (PoE).

g:E\

1 []
10t

@

Opcidn B:

DC12V, 1A minimo
Fuente de energia (no
suministrada)

IC)
@

D] |

% Puerto de Red Puerto de
Alimentacion

Nota:
Elija la opcidn A si utiliza el conmutador PoE (clase 3);
O: Opcidn B si utiliza una fuente de alimentacién de terceros.

~D 4~



Opcién A

Enchufe un cable Ethernet RJ45 en la (Clase 3) Alimentaciéon
Sobre Ethernet (PoE).

Opcidén B

Paso 1:

Seleccione un DC12V externo, una fuente de alimentacién mini-
ma de 1A (no proporcionado). Conecte correctamente el cable
"+, -" de la alimentacion en el conector “12V, GND" del conector
GDS3710 (consulte la pdgina de montaje anterior para obtener
instrucciones). Conecte la fuente de alimentacion.

Paso 2:
Conectar un cable Ethernet RJ45 en un switch & router con salida
ainternet.

Nota:

Consulte el “Paso 2" de “MONTAJE GDS3710" y “GDS3710 CUADRO
DE CABLEADO" al final de QIG para ver todas las ilustraciones e in-
strucciones de cableado y conexion.

CONFIGURACION DEL GDS3710

El GDS3710 se configura por defecto para obtener la direc-
cién IP del servidor DHCP donde se encuentra la unidad.

Con el fin de saber qué direccién IP estd asignada a su
GDS3710, utilice la herramienta GS_Search como se ilustra en los
siguientes pasos.

Nota:

Si no hay ningun servidor DHCP disponible, la direccién IP prede-
terminada del GDS3710 (después de 5 minutos de espera en no
responder el DHCP) es 192.168.1.168

~25~

Paso 1: Descargar e instalar la herramienta de
busqueda GS_Search:
http://www.grandstream.com/support/tools

Paso 2: Ejecute la herramienta Grandstream GS_Search en
una computadora conectada a la misma red /Servidor DHCP.

Paso 3: Haga clic en el botén _ para iniciar la
deteccién de dispositivos.

Paso 4: Los dispositivos detectados aparecerdn en el campo
de salida de la siguiente manera.

= b gy - gy
i 5
P e Re—
.
-
- =
~26~



Paso 5: Abra el navegador web y escriba la direccion IP mostra- Paso 8: Para ver el video, acceda a LiveView. El navegador
da de GDS3710 con hitps: // para acceder a la GUI web. (Por ra- indicara que es necesario activar el Active-X o Plug-in de Video.
zones de seguridad, el acceso web predeterminado De GDS3710 Siga las instrucciones mostradas para descargar e instalarlo.
esté usando HTTPS y el puerto 443).

Haga clic en el botdn “Reproducir” para ver el video seleccio-

Paso é: Infroduzca el nombre de usuario y la contrasefa para nado.

iniciar sesiéon. (El nombre de usuario de administrador prede-
terminado es “admin” y la confraseia aleatoria predetermi-
nada puede ser enconfrada en la efiqueta del GDS3710).

A continuaciéon se muestra un ejemplo de captura de pantalla
con la instalacién exitosa usando Active-X o Plug-in de Video.

Nota: Por razones de seguridad, aseglrese de cambiar la con-
frasefia de administrador predeterminada en Configuracién del
sistema> Gestion de usuarios.

c\ CRANDSTREAM  GDS3710

Liscriaime

Has=waam

Langinga

Consulte la documentacion en linea y preguntas frecuen-
Paso 7: Después de iniciar sesion en la webGUI, haga clic en tes para informacién mas detallada.
el menu del lado izquierdo de la interfaz web para obtener una

configuracion mas detallada y avanzada. http://www.grandstream.com/our-products
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GDS3710 Tabla de cableado o ERciea ] T
Tip Enconddn [ Apagadn |ME3 [mi [Com2 | Esado noreal
Conector[[RIN Sefial EUncion it s 0 hay Carar Kbl : o | cwrar
1 | TX+ (Naranja/Blanco) ionanafa) Blogqudo magrdtice . . &bt
2 | TX- (Naranja) [Bloquends rusndn 1= Ll Carmar . L Cemar
3 |RX+ (Verde/ Blanco) Ethernet, ::::”""1 L L .
4 RX- (Verde) PoE 802.3af Clase 3. * Por favor seleccione el cableasks cormecto: bazado en el mecaniemo de apertura electrico ussdo pars.
N 5 E|0E75P2 (Azul + Azul/ 12.95W Ia puesta,
(Bdsico) anco) * Lo oerachura magneéticy siectrics solamente funcionara en el mode abierto ruando no e bengs
81mm ¢ |PoE_SP1 (Marron + Mar- snergh,
ron/ Blanco)
7_{RS485.8 RS485 WG DL IN LED
8 | RS485_A s UL
9 |GND - ~ WG_DO_IN WG DO _OUT
0 2y Fuente de Alimentacién BEEP WG D1 OUT
HED Alarma GND N —
2 | ALARMI_IN+
3 [ALARMI_IN- Alarma de entrada .
4 [ ALARM2_IN+ GND 12v
(A J3 o) 5 | ALARM2_IN- ALARMI_IN+ ——GND
vanzado ALARM1 IN- RS485 A
S8tmm j (N:Z‘M] Alarma de salida ALARM2_ TN+ RS485 B
8 [NO2 ALARM2_IN— PoE_SP1
9 |com2 Cerradura Eléctrica NO1 PoE_SP2
10 [NC2 coul RX=
1 | GND (Negro) ggrr:\gnfocién GND Wie- L:ﬁ; l;it
2 [ WG DI_OUT (Naranja) Senal de salida Wiegand Nez B
3 | WG_DO_OUT (Marron)
N 0 e perg el
(Especial ™5 TWE BTN (Blanco) Sefial de entrada Wie- Nota:
6 | WG_DO_IN (Verde) gand 1) Alimentacién PoE_SP1, POE_SP2 en DC, el rango de voltaje es
- A it i 48V~57V, sin polaridad.
7| BEEP (Amarilo) ﬁgglﬂ(?%pmdo e salida 2) AIimenTocign POE con el cableado:
8 |5V (Rojo) Potencia de salida Wie- PoE_SP1, marrén y marrén / blancpl de union
gan PoE_SP2, azul y azul/blanco de unién

3) Alimentacién DC puede ser originada correctamente usando un

Para obtener mds detalles sobre el cableado GDS3710, Consulte ; !
inyector PoE cudlificado.

el Manual del usuario.
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S8 PRECAUTIONS

¢ Ne pas tenter d'ouvrir, de désassembler, ou de modifier le
dispositif

« Suivez strictement I'exigence de la source d’alimentation

¢ N'exposez pas cet appareil d des températures situées hors
de la plage de -30 °C & 60 ° en opération et -35 °C & 60 ° en
stfockage.

¢ N'exposez pas cet appareil d des environments hors de la
plage d’humidité: 10-20% RH (sans condensation)

* Veuillez suivre strictement les instructions d’installation ou
faites appel a des professionels pour installer correctement

CONTENU DU PACK

d

—
1 x GDS3710 1 x Cadre de 1 x Modeéle de | xCap de
Montage percage Priechon
g
4 x Joints en 6 x Vis du panneau 6 x Vis de Support
caoutchouc arriére et Chevilles
4 x _\/is ) 1 x Clé hexagonale 1 xCable 1 x Chiffon de
anti-effraction anti-effraction Wiegand Nettoyage de la

/8 )

1 x Cartes RFID 1 x Couvercle arriere
1 x Porte-clés RFID
~31~

1 x Licence GPL

1 x Guide d'installation rapide

MONTAGE DU GDS3710

Montage mural (en surface)
Etape 1:

Consultez le « Modéle de percage » pour percer des trous &
I'endroit ciblé sur le mur puis monter le support d'installation avec
les quatre vis et ancrages fournis (tournevis non fourni). Connectez
et serrezle fil de la masse (si disponible) sur le support marqué avec
une icone de la terre imprimée. _L

ey

Etape 2:

Tirez le céble Cat5e ou Caté (noninclus) & travers le joint en caou-
fchouc en sélectionnant la taille idéale et la partie protectrice de
la face arriere, veuillez vous référer au « TABLEAU DE CONNEXION
DU GDS3710 » a la fin de ce guide d'installation pour les connex-
ions des broches.

)

lESEECEEE

Remarque:
il est recommandé d'utiliser une pince univer-
selle et un tournevis plat de 2,5 mm (non inclus).
Ne laissez pas le fil métalique non protégé & I'extérieur des
bornes aprés avoir enlevé la protection en plastique des fils.
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Etape 3:

Assurez-vous que le couvercle arriére est en place, le cablage du
panneau de couverture arriere est bon. Assemblez la piece du
panneau de couverture arriere avec le couvercle arriére, serrez-
les & I'aide des vis fournies.

Etape 4: ‘
Retirezlesdeuxvisd'anti-sabotage préinstallés al'aide delaclé hex-
agonale fournie. Alignez le GDS3710 avec le sup-

port en métal sur le mur, pressez soigneusement et firez
le GDS3710 jusqu'a la bonne position.

0] ‘ Q
2|
=

Etape

Installez les deux vis de sécurité arriere a I'aide de la clé hexago-
nale fournie (ne pas frop serrer les vis). Couvrez les deux trous sur
le fond du “couverlce arriere” en utilisant les deux bouchons en
silicone fournis. Vérifiez si tout est en ordre et terminez I'installation.

Ay
NI
S

SNNNNNNNNN\N

| I
Montrage Encastrement Mural

Veuillez consulter le “Kit d'Encastrement Mural” qui peut étre
acheté séparément de Grandstream.

~33~

CONNECTER LE GDS3710

Veuillez se référer a I'illustration ci-dessous et suivez les instructions
sur la page suivante.

& Eteindre le GDS3710 en manipulant les cdbles ou lors de
I'insertion/retrait de la pieéce du couvercle arriere.

Option A:

Cdble Ethernet RJ45 & un switch avec port Ethernet pré-alimenté
(PoE)(Classe 3) .

1 []
10t

O]}

Option B:

Adaptateur d'alimentation

& une prise électrique DC12V, 1A
minimum (non fourni)

)
®

% Port Réseau Port
d'allimentation

Remarque:
Choisir I'Option A si vous utilisez un switch PoE (classe 3) ;
Ou : Option B si vous utilisez une source d'alimentation tierce.
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: Etape 1: Téléchargez et installez I'outil GS_Search:
Option A http://www.grandstream.com/support/tools

Branchez un cdable Ethemnet RJ45 au port réseau du GDS3710 et
branchez I'autre extrémité & un switch avec port Ethernet pré-

dlimenté (PoE) (Classe 3). Etape 2: Exécutez I'outil de Grandstream GS_Search sur un

ordinateur connecté au méme réseau/DHCP serveur.

Option B
E!CIpQ 1: ' ) o Etape 3: Appuyez surle button pour commencer la
Sélectionnez une source d'alimentation externe DC12V,1A mini- détection de I'appareil.

male (non fourni). Cablez correctement le « +,- » de I'alimentation
au connecteur de la prise du GDS3710 « 12V, GND » (se référer a
la page précédente du montage pour les instructions). Connectez
la source d'alimentation.

Etape 2: e r— T TR T e—T:
Branchez un cable Ethernet RJ45 sur un switch réseau /concentra- =il B “' O
teur ou routeur.

Etape 4: Les appareils détectés seront affichés dans les
champs de résultats comme ci-dessous.

Remarque:
Veuillez se référer a I'étape 2 du “Montage du GDS3710" pour plus
d'information sur le céblage et le branchement.

CONFIGURATION DU GD$3710 e Mo

Le GDS3710 est par défaut configuré pour obtenir une adresse IP (=

du serveur DHCP, ou se frouve I'unité. - ™~
Afin de savoir quelle adresse IP est attribuée & votre GDS3710, ]

veuillez utiliser I'outil GS_Search tel qu'illustré dans les étapes sui-

vantes. L

Remarque:

Si aucun serveur DHCP n'est disponible, I'adresse IP du GDS3710
est 192.168.1.168 (aprés un délai de 5 minutes sans réponse du
serveur).
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Etape 5: Ouvrez le navigateur web et entrez I'adresse IP affi-
chée du GDS3710 en commencant par un hitps:// pour accéder
A la web GUI. (Pour des raisons de sécurité, I'acces a I'intérface
web du GDS3710 utilise HTTPS et le port est 443 par défaut.)

Etape 6: Entrez le nom d'utilisateur et mot de passe pour vous
connecter. (Le nom d'utilisateur de I'administrateur par défault
est « admin » et le le mot de passe aléatoire par défaut peut étre
trouvé sur I'autocollant du GDS3710 ).

Remarque: Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de
changer le mot de passe admin par défaut & partir de Parameétres
Systéme > Gestion des Utilisateurs.

(> ERANDSTREAM  GDS3710

Liscrim:

Hasswar

Etape 7: Aprés la connexion & I'interface web GUI, cliquez sur
le menu sur le c6té gauche pour la configuration avancée.

~3 T~

Etape 8: Pour afficher le flux vidéo, accédez au LiveView. Le nav-
igateur indique qu'un Active-X ou un plug-in vidéo est nécessaire.
Suivez les instructions affichées pour le télécharger et I'installer.

Cliquez sur le bouton « Play » pour visualiser le flux vidéo sélec-
fionné.

Ci-dessous une capture d'écran apres installation avec succes de
I"ActiveX ou du plug-in.

Se référer aux documents en ligne et FAQ pour plus
d’informations :

http://www.grandstream.com/our-products




TABLE DE CONNEXION DU GDS3710

Connecteur | PIN Signal Fonction
1 | TX+ (Orange/ Blanc)
2 | TX- (Orange)
3 | RX+ (Vert/ Blanc) Ethernet,
4 | RX- (vert) PoE 802.3af Class3.
5 | POE_SP2 (Bleu + Bleu/ 12.95W
(Bc:sJi2 ue) Blanc)
3.81?1’1m 6 PoE_SP1 (Marron + Mar-
ron/ Blanc)
7 | RS485_B
— RS485
8 | RS485_A
ND
7 16 Source d'alimentation
10 | 12V
1 |GND Masse Alarme
2 | ALARM1_IN+
3 | ALARMI1_IN- ,
Entrée Alarme
4 | ALARM2_IN+
J3 5 | ALARM2_IN-
(Avancée) s T ot
3.81mm > Tcom Sortie Alarme
8 |NO2
9 | COM2 Verrouillage Electrique
10 | NC2
1 | GND (Noir) Masse Wiegand
2 |WG_DI1_OUT (Orange) . . .
S I d tie W d
3 | WG_DO_OUT (Marron) ‘gnatde sortie Wiegan
Signal de sorfie LED Wie-
a4 4 | LED (Bleu) g'ggg © sorne e
(Specidle) WG B1N (Bland)
2.0mm — Signal d'entrée Wiegand
6 | WG_DO_IN (Vert)
Signal de sortie Beep
7 | BEEP (Jaune) Wiegand
8 |5V (Rouge) Alimentation Wiegand

Pour plus de détails sur le cablage du GDS3710, veuillez vous
référer au manuel d'utilisateur.
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Vamanilaca Fecriqun’ Lonimeson du GUS3 20 Harte
Type e Courant | Sans Cousant  NCE i HOE [(COME. | Shatut Morm
Sérurie rfinsdque | Vermudlle Oinsart . v | VerrulliE
= 2 K i 1 = [Tt
Séoure on cas o'éckes | Ouvart verrsule o E Verrauilld
. = | Ouwveit

Remangets:
& Vaulller selectionner e chblage correct @n 56 basant sur Fétat des différentes serruras
elegtrgaus el Patal ronmal ve s porle,
w L2 serrune magnétigue £lecinigue foncticringra 2n mode sdonte ntrinségque WNILJEMENT.

WG_D1_IN LED
WG_DO_IN WG_DO_oUT
BEEP WG D1 ouT
5V -] — GND
GND 12V
ALARMI_IN+ GND
ALARM1_IN— RS485_A
ALARM2_IN+ RS485_B
ALARM2_IN- PoE_SP1
NO1 PoE_SP2
COM1 RX-
NO2 RX+
Ccom2 TX-
NC2 TX+

Remarque:

1) Alimentation POE_SP1, POE_SP2 en DC, Plage de fension est:
48V~57V, pas de polarité

2) Céblage pour alimentation avec PoE :

- POE_SP1, Liaison marron et marron/blanc

- POE_SP2, Licison bleu et bleu/blanc

3) Chargeur DC peut étre alimenté par un injecteur PoE qualifié.
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DE WICHTIGE HINWEISE

 Versuchen Sie nicht, das Gerdt zu 6ffnen, zu zerlegen

oder zu modifizieren.
* Befolgen Sie unbedingt die Informationen zur Stromversorgung.
* Bitte beachten Sie die zul@ssigen Temperaturbereiche fUr Nut-
zung (-30°C bis 60°C) und Lagerung (-35°C bis 60°C)
« Die Luftfeuchtigkeit muss innerhalb des folgenden Bereichs
liegen: 10-90% rel. Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)
« Bitte befolgen Sie die Installationsanweisung oder beauftragen
Sie eine Fachfirma mit der Installation.

LIEFERUMFANG

1 x GDS3710 1 x Halterung 1 x Bohrschablone 1 x SchutzhUlle

e 4 4

4x Gummidichtring 6 x Schrauben fir die 6 x Schrauben und Di-

O

O

RUckpanels bel fUr die Halterung
4 x Nicht I6sbare 1 x SchlUssel fUr die 1 x Wiegand- 1 x Reinigun-
Schrauben Innensechskant- AnschluBkabel mit
gstuch
Schrauben offenen Enden

2

1 x RFID Karte N 1 x Kurzbedienungsanleitung
1 x RFID Anhé&nger fir 1 x Einbaurahmen 1 x GPL Lizenz
den SchlUsselbund

~A ]~

MONTAGE GDS3710
Aufpuizmontage
Schritt 1:

Nutzen Sie die mitgelieferte Bohrschablone Zum Anzeichnen
der Montageldcher. Bohren Sie die Locher an der gewUnschten
Stelle und befestigen Sie die Wandhalterung fachgerecht mit DU-
beln und Schrauben (Schraubendreher wird nicht mitgeliefert).
SchlieBen Sie das Massekabel (falls vorhanden) an die mit (XX-
ground iconXX) markierte Anschlussmaoglichkeit.

Schritt 2:

FUhren Sie das Anschlusskabel (Cat5e oder Cat 6) durch
die passende Gummitllle an der GerdterUckseite. Die
PIN-Belegung finden Sie am Ende dieser Kurz-Montag-
eanleitung unter "GDS3710 Verkabelung, PIN-Belegung”

)

lESEECEEE

Hinweis:
Zur Montage empfehlen wir eine Storchenschnabelzange und
einen kleinen 2,5mm Schlitzschraubendreher. Die einzelnen Ka-
bel sollten innerhalb der Installationszone nicht langer als 5cm
sein. Achten Sie darauf, dass die Isolationsschicht der einzel-
nen Anschlusskabel sowie der Kabelmantel nicht besch&digt ist.
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Schritt 3:
Vergewissern Sie sich, dass der Einbaurahmen passend platziert
und die Kabel richtig verlegt sind. DrUcken sie die GDS3710 mit
dem Montagerahmen zusammen, anschlieBend verschrauben Sie
beide Teile mit den mitgelieferten Schrauben.

Schritt 4:
Entfernen sie die beiden Sicherheitsschrauben mit dem mitgelief-
erfen Montagewerkzeug. FUhren sie die GDS3710 mit dem Metall-
rahmen zusammen und drUcken sie die GDS3710 anschlieBend
nach unten in die passende Position.

. Q 5 _ v 7/
)| (@»)
=

SN

Schritt 5:
Schrauben Sie nun die beiden Sicherheitsschrauben wieder hinein,
beachten Sie bitte, dass die Schrauben nicht Uberdreht werden.
VerschlieBen Sie die verbleibenden Locher mit den beiliegenden
Silikonstopfen und prifen Sie abschlieBend den festen Sitz der TUr-
sprechstelle.

iiiss,,

NANNNNNNNNNNN

N

o = ]

e
Unterputzmontage
Bitte beachten Sie hierzu die Anleitung zur “Unterputzmontage”,
dieses Montagekit wird von Grandstream separat geliefert.

~l 3~

ANSCHLIESSEN DES GDS3710

Installieren Sie bitte schrittweise wie nachfolgend be schrieben
und illustriert.

HINWEIS: Bei allen Arbeiten an der GDS3710 TUrsprechstelle
USS diese von Stromnetz getrennt sein

Option A :

RJ45 Ethernetkabel zum Klasse 3 PoE (Power over Ethernet) Switch.

Option B:
Gleichstromquelle
12V/1A Minimum

O]}
@

W[ |

Netzwerkan- Stroman-
schluss schluss

Hinweis:
Wdahlen Sie Option A fior den AnschluB via PoE, oder Op-
fion B fUr den AnschluB Uber eine externe Stromversorgung.
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Option A

Stecken Sie ein RJ45 Ethermnetkabel in den (Klasse3) PoE Switch.
Option B

Schritt 1: Verwenden Sie ein externes 12V/1A Netzteil und
verbinden Sie dessen Anschlusskabel mit dem jeweils richtigen “+”
und “-" AnschluB am "12V, GND" Sockel. (Beachten Sie die vorheri-
gen Montageanweisungen). Ist alles ordnungsgemdB verkabelt
und angeschlossen, kann die externe Stromversorgung aktiviert

werden.

Schritt 2: stecken Sie das RJ45 Netzwerkkabel in den Switch oder
Router.

Hinweis: Bitte beachten Sie “Schritt 2" in der Montageanleitung
sowie die "GDS3710 Verkabelung und PIN-Belegung” fir die Verk-
abelungs- und AnschluBinformationen.

GDS3710 KONFIGURATION

In der Vorkonfiguration der GDS3710 ist hinferlegt, dass die
GDS3710 die IP-Adresse Uber den lokalen DHCP-Server bezieht.

Um die IP-Adresse zur erfahren, verwenden Sie bitte das GS_
Search (GS_Suche) Werkzeug, wie nachfolgend beschrieben.

Hinweis:

Ist kein DHCP-Server vorhanden, fallt die GDS3710 nach “5 Minuten
ohne DHCP"-Periode automatisch auf die IP-Adresse 192.168.1.168
zurdck.

A5

Schritt 1: Laden Sie das Grandstream Suchwerkzeug GS_
Search herunter:
http://www.grandstream.com/support/tools

Schrit 2: Starten Sie das GS_Search Werkzeug auf einem Com-
puter, derim selben Netzwerk wie der DHCP-Server installiert ist.

Schrit 3: Kiicken Sie den|_&aen | Button zur Suche nach End-

gerdaten.

Schrit 4: Die gefundenen Endgerdte werden wie folgt an-
gezeigt

e - . T
iy - - g 5 S " nm o
ey =
[Ty e—— r———
-ren

- -
v
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Schritt 5: Offnen Sie den Web-Browser und geben Sie die an-
gezeigte Web-Adresse der GDS3710 in die Adresszeile ein (ange-
fUhrt von https:// ) . Der voreingestellte Webzugang der GDS3710
nutzt HTTPS und port 443)

Schritt 6: Geben Sie Benutzername und Passwort ein.

Der voreingestellte Administrator-Benutzername lautet “admin”,
das Zufallspasswort befindet sich auf dem Produktaufkleber auf
der Rickseite der GDS3710.

Hinweis: Bitte wechseln Sie die voreingestellten Passworter umge-
hend um ein unbefugtes Anmelden an der GDS3710 zu ver-
hindern. (Systemeinstellungen > Nutzerverwaltung)

c GRANDSTREAM GDS3710

Liscriding:

Has=wearm

Schritt 7:  Nach dem Anmelden am Webzugang finden Sie
linksseitig weitere Konfigurationsméglichkeiten.

AT

Schritt 8: Um die Videofeeds (Videostréme) zu sehen, wechseln
Sie zur Liveansicht (LiveView). Der Browser wird ein Active-X oder
Video Plug-In anfordern, folgen Sie hierzu bitte den angezeigten
Hinweisen zum herunterladen sowie zur Installation.

Klicken Sie "Play" (Abspielen) um den ausgewdhlten Videostream
zu sehen.

Nachfolgend ein Screen-Shot einer erfolgreichen Active-X oder
Video Plug-In Installation.

Weitere Informationen und Dokumentationen sind online unter:

http://www.grandstream.com/our-products
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GDS3710 Verkabelung, PIN-Belegung

Buchse PIN Signal Funktion
1 | TX+ (Orange/ Weiss)
2 | TX- (Orange)
3 | RX+ (Grun/ Weiss) Ethernet,
4 |RX-(Grin) POE 802.3af Class3.
12 5 PoE_SP2 (Blau + Blau/ 12.95W
: Weiss)
(Basis)
3.81mm ¢ | POE_SP1 (Braun + Braun/
Weiss)
7 | RS485_B
8 | RS485_A RS485
7_|GND Stromanschluss
10 | 12V
1 |GND Alarm GND
2 | ALARM1_IN+
3 ALARMI_IN- ALARMEingang
4 | ALARM2_IN+
[Erwﬁiem 5 | ALARM2_IN-
3.81mm (7) gg:\/‘] Alarm Ausgang
8 |NO2
9 | COM2 Elektronische Sperre
10 | NC2
1 | GND (Schwarz) Wiegand Power GND
2 W& D1_OUT (Orange) Wiegand Ausgangssignal
3 | WG_DO_OUT (Braun)
14 4 | LED (Blau) glgi;%%?nd Ausgangs-LED-
Spezial n
[QPOmm) 5 [WG DILIN [We_,ISS) Wiegand Eingangssignal
6 | WG_DO_IN (Gron)
7 | BEEP (Gelb) ;Vgg,gg‘ig%g.usgmg*
8 |5V (Rot) Wiegand Strom-Ausgang

Weitere Informationen zur Verkabelung finden Sie im Installation-
shandbuch der GDS3710

~l4 9~

Llélgtr;lnis:heip&r: COETL0 thlnlli._m: Tor
Tip Stam | Stamals MG KO3 | cowg | Mamaler
S ety 3 g Stahic
Pt Ahgeschl | Gedibner z : : ::‘:::”“’“
JLoesEn ! o
Kik-Sicharneltsscnatiung | Gebtner | Abgeschlmsan ' % | Abeechlohe
. L Geditnes
Hiswanis:
* Rirtewinlen Siadia passende Verkshaling Kir den unterschaedlichen Tirstatus
"ulTerygeschbosse frnal®
¥ Cluktronisene Magnetscibatungsn auiten nur im Notlaof Modus
WG D1 _IN LED
WG _DO_IN WG_DO_OUT
BEEP WG D1 OUT
5V — — GND
GND 12V
ALARML IN+ GND
ALARM1 IN— RS485 A
ALARM2 IN+ RS485 B
ALARM2 IN— PoE SP1
NO1 PoE SP2
CoM1 RX-
NO2 RX+
COM2 TX-
NC2 TX+

Hinweis:

1) Stromversorgung PoE_SP1, POE_SP2 mit Gleichspannung,
Spannungsbereich 48V~57V, ohne Polaritat.

2) Stromversorgung mit PoE Verkabelung:

PoE_SP1, braun und braun/weil

PoE_SP2, blau und blau/weiB

3) Die korrekte Gleichspannung kann auch Gber einen klas-
sifizierfen PoE Injektor bezogen werden.
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PRECAUZIONI

* Non tentare di aprire, smontare o modificare il dispositivo

* Osservare strettamente i requisiti di alimentazione

* Non esporre il dispositivo a temperature esterne alla gamma
da -30 °C a 60 °C per il funzionamento e alla gamma da -35°C a
60°C per la conservazione

*Non esporre il dispositivo ad ambienti non inclusi nel seguente
intervallo di umidita: 10 - 90 % di umidita relativa (senza con-
densa)

» Osservare stretftamente le istruzioni per installare o reclutare dei
professionisti per una corretta installazione.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

O e o110 .
=

O

1 x GDS3710 1 x Staffa 1 x Modello di 1 x Tappo protettivo
installazione foratura

DHSP

4 x Guarnizioni in

6 x Viti pannello 6 x Viti e ancoraggi

gomma posteriore staffa
4 x Viti antim- 1 x Chiave esagonale 1 x Cavo 1 x Panno per
anomissione  anfimanomissione Wiegand pulizia lente
1 x Schedo RFID 1 x Coperchio posteriore 1 x Guida di avvio rapido

1 x Portachiavi RFID  tgqio 1 x Licenza GPL

MONTAGGIO GDS3710
Montaggio a parete (supefficie)

Passo 1: Fare riferimento al “"modello di foratura™ per realiz-
zare i fori nella posizione di destinazione sul muro, quindi montare
la staffa di installazione usando le quattro viti e ancoraggi forniti
(cacciavite non fornito). Collegare e fissare il filo “terra” (se dis-
ponibile) alla terra della staffa contrassegnata con I'icona stam-

pata. |

"

Passo 2:

Far passare il cavo Catse o Caté (non fornito) attraverso la
guarnizione di gomma, selezionando le dimensioni corrette e
il pezzo del pannello di copertura posteriore, fare riferimento a
“GDS 3710 WIRING TABLE” alla fine del QIG per connessioni pin.

)

lEGHEEEEEE

Nota:
Pinza altamente raccomandata e cacciavite piatto da 2,5 mm
necessario (non fornito). Rimuovere la schermatura di plastica
esterna del cavo per meno di 2''. NON lasciare il metallo nudo
all'esterno della presa rimuovendo la schermatura di plastica in-
terna dei fili.
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Passo 3:

Assicurarsi che il pannello di copertura posteriore sia in posizione
e che il pannello cablato posteriore sia a posto. Far scivolare il
pannello posteriore su tutta la superficie posteriore del dispositivo,
stringerlo usando le viti comprese.

Passo 4:
Togliere le due viti anti manomissione usando la chiave es-
agonale fornita. Allineare con cautela il GDS3710 alla staffa sul
muro, premere e tfirare givu il GDS3710 nella posizione corretta.

____
Passo 5:
Installare le due viti posteriori anti manomissione usando la chiave
esagonale fornita (non stringere troppo le viti). Coprire i due buchi
delle viti in fondo al pannello di copertura posteriore usando i due
componenti di silicone forniti. Controllare e finire I'installazione.

LlLissy

NNNNNNSSNNSAN

Montaggio a parete (incassato)

Fare riferimento al relativo “Kit montaggio a parete (incassato)”
che puo essere acquistato separatamente da Grandstream.
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COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO GDS3710

Fare riferimento all'illustrazione seguente e seguire le istruzioni alla
pagina successiva.

& Spegnere i| GDS3710 quando si connettono cavi o si in-
serisce/rimuove il pannello di copertura posteriore.

Opzione A:
Cavo Ethernet RJ45 a interruttore Alimentazione (classe 3) su Eth-
ermet (PoE).

O]

Opzione B:
CC12V, alimentazione
minima 1A (non fornito)

O]}

% Porta direte Porta di ali-
mentazione
Nota:

Scegliere Opzione A se si utilizza uno switch PoE (classe 3);
O: Opzione B se si usa un alimentatore di terzi.
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Opzione A:
Collegare un cavo Ethernet RJ45 allo switch Power over Ethernet
(POE) (classe 3).

Opzione B

Passo 1:

Selezionare una sorgente di alimentazione esterna CC12V, minimo
1A (non fornita). Posare correttamente il cavo “+,-" di alimentazi-
one nel connettore “12V, GND" della presa GDS3710 (fare riferi-
mento alla pagina di montaggio per le istruzioni). Collegamento
dell’alimentazione.

Passo 2:
Collegare un cavo Ethernet RJ45 a uno switch/hub direte o router.

Aviso:

Fare riferimento al “Passo 2" di “MONTAGGIO GDS3710" e “TA-
BELLA CABLAGGIO GDS3710" all'estremita del QIG per tutte le il-
lustrazioni e istruzioni di cablaggio e connessione.

CONFIGURACAO DO GDS3710

I GDS3710 come impostazione predefinita & configurato per ot-
tenere I'indirizzo IP dal server DHCP dove si trova I'unita.

Per conoscere quale indirizzo IP € assegnato al proprio GDS3710,
usare il tool GS_Search come illustrato nei passi seguenti.

Nota:
Se non ¢ disponibile alcun server DHCP, I'indirizzo IP predefinito di

GDS3710 (timeout DHCP dopo 5 minuti) & 192.168.1.168.

Passo 1: Scaricare e installare il tool GS_Search:
http://www.grandstream.com/support/tools

Passo 2: Eseguire il tool Grandstream GS_Search su un com-
puter collegato alla stessa rete/server DHCP.

Passo 3: Fare clic sul pulsante per avviare il rileva-

mento del dispositivo.

Passo 4: | dispositivi rilevati appariranno nel campo di uscita
come segue.

i | Ml T - WPk  M@Pe W
| PCMSERGRDN Al A =T TR o4 B T
. B )

P i Chguatan o Lntg
™
-~ —=
e
=
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Passo 5: Aprire il browser web e il tipo diindirizzo IP del GDS3710
con https:// per accedere al GUl Web. (Per motivi di sicurezza,
I'accesso web predefinito di GDS3710 sta usando HTTPS e porta
443.)

Passo é: iImmettere nome utente e password per accedere. (Lo
username di default dell’amministratore & “admin” e la password
casuale di default puo essere trovata sull'etichetta del GDS3710).

Nota: Per motivi di sicurezza, assicurarsi di modificare la pass-
word amministratore predefinita da Impostazioni sistema > Ges-
tione utente.

c\ CRANDSTREAM  GDS3710

Liscriaime

Has=waam

Langinga

Paso 7: Dopo I'accesso alla webGUI, fare clic sul menu del lato
sinistro nell'interfaccia web per una configurazione piu dettaglia-
ta e avanzata.
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Passo 8: Per visudlizzare il feed video, accedere a LiveView. I
browser indichera che € necessario Active-X o Video Plug-in. Se-
guire l'istruzione visualizzata per scaricarlo e installarlo.

Fare clic sul pulsante “Play” per visuadlizzare il feed video selezi-
onato.

E un'istantanea di esempio con I'installazione corretta di Active-X
o Plug-in.

Fare riferimento ai documenti online e alle Domande Fre-
quenti per informazioni piv dettagliate:

http://www.grandstream.com/our-products




GDS3710 TABELLA CABLAGGIO

Tomada PIN Sinal Funcdo
1 | TX+ (Arancione/ Bianco)
2 | TX- (Arancione)
3 | RX+ (Verde/ Bianco) Ethernet,
4 _|RX- (Verde) POE 802.3af Class3.
5 |POE_SP2 (Blu + Blu/ Bran- [ 12.95W
J2 co)
(Base)
3.81mm 6 PoE_SP1 (Marrone + Mar-
rone/ Bianco)
7 | RS485_B
— RS485
8 | RS485_A
92 |GND Adattatore di alimentazi-
10 | 12V one
1 |GND Terra allarme
2 | ALARM1_IN+
3 | ALARMI1_IN-
Ingresso allarme
4 | ALARM2_IN+
J3 5 | ALARM2_IN-
(Avanzato) s T ot
3:81mm > Tcom Uscita allarme
8 |NO2
9 | COM2 Blocco elettrico
10 | NC2
1 | GND (Nero) Terra Wiegand
2 WG DI1_OUT (Arancione) Segnale uscita Wiegand
3 | WG_DO_OUT (Marrone) 9 9
Segnale LED uscita Wie-
4 4 | LED (Blu) Sadd
(Sg(ggﬂe] 5 |WG_DI_IN (Bianco) Segnale ingresso Wie-
6 |WG_DO_IN (Verde) gand
. Segnale bip uscita Wie-
7 | BEEP (Giallo) vand
8 |5V (Rosso) Uscita alimentazione

Wiegand

Per maggiori dettagli relativi al cablaggio GDS3710, fare riferi-
mento Manuale Utente.
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Hiocca defico Comnessiore GOSITA0_ | Ports
Tipo Accensions Spegrnimentn | NC2 | NO2  COM2 | Statonomele
Fail Safe Blocea Aperto ' * | Bloceo
. v | Apertn
Fail Secure Bperto Bloteo 4 v | Bl
i ' | Aperto
Nota:
¥ Selezionare il cablaggio corretto in base all sttzcco/blocco elettrico e allo stato normale dllz porta.
* W bloceneletromagnetico unviona SOLD nmadat Fal fe.

WG_D1_IN LED
WG _DO_IN WG_DO_OUT
BEEP WG D1 OUT
5V D — GND
GND 12V
ALARMI_IN+ GND
ALARM1_IN— RS485_A
ALARMZ_IN+ RS485_B
ALARM2_IN- PoE_SP1
NO1 PoE_SP2
COM1 RX-
NO2 RX+
com2 TX-
NC2 TX+

Nota:

1) Alimentazione PoE_SP1, POE_SP2 con CC, la gamma di tensione &
48V~57V, nessuna polarita.

2) Alimentazione con cavo di cablaggio PoE:

PoE_SP1, collegamento marrone e marrone/bianco

PoE_SP2, collegamento blu e blu/bianco

3) L'alimentazione CC pud essere generata correttamente da un iniet-
tore PoE quadlificato.
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RU

MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTHU

¢ He MbiITanTECh OTKPbIBATH, PA3BUPATE MAM M3MEHSTh YCTPOMCTBO
* Ctporo cobaoaamnTe TPEOOBAHMS MCTOYHMKA MUTAHMS

°*He noaBepramte BO3AEMCTBUMIO TEMMEPATYPbl BHE AMAMNA30OHA
ot -30 °C a0 60 °C npu akcnayataumm m ot -35°C Ao 60°C npu
XPAHEHUM

* He AOMyCcKaETCs MCCMOAb3OBATL YCTPOMCTBO MPW THOCUTEABHOM
BACDKHOCTM BHE AManasoHa 10-920 (6e3 koHAeHcaTa)

* TIOXXAAYMCTA, CTPOTO CAEAYMTE MHCTPYKLMAM MO YCTAHOBKE WAM
HANMUTE NPOCPECCUOHAAC AAS MPABUABHOM YCTAHOBKM

KOMMNAEKT MOCTABKU

A
O
=N

—
1 x GDS3710 1 X KpOHLUTEMH AAS 1x LUO6/\?H 1 X 3ALLUMTHbIM
YCTAHOBKM OTBEPCTUM KOAMQ4OK
4x BMHT|5|‘§
4 x Pe3nHosble 6 X BUHTbI 30AHEN NPOTUBOB3AOMHOIO

MPOKAQAKM naHeAx yCTpoMcTBa
6 X BUHTbI 1 AHKepbl

H:E KPOHLUTEHA @
1 x LLlecTUrpaHHbIf KAKOY

NPOTMBOB3AOMHOTO 1 x Kabenab 1 X TKaHb AAS
YCTPOMCTBC Wiegand OYMCTKM AMH3bI

g 7 2

1 x Kapta paamo4actotHom 1 xKpatkoe pykoBoACTBO
UAEHTUCDMKALMM 1 x 3aaHss K MOAB3OBATEASR

1 x RFID kAo pbiLLKa 1 x Amuensna GPL
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MOHTAX GDS3710
HacTeHHbI (NOBEPXHOCTHbIN) MOHTAX

War 1:

MCnoAb3ys “"LLUABAOH AAS CBEPAEHMA" MPOCBEPAUTE OTBEPCTUA HO
BbIDPAHHOM MECTE HA CTEHE, 3aTEM CMOHTUPYITE YCTAHOBOYHBIM
KPOHLLUTEMH, MCMOAB3YS 4 BUHTA U AHKEPJ, BXOAILLME B KOMMAEKT
MOCTOBKM (OTBEPTKA B KOMMAEKT HE BXOAMT). TTOAKAIOHMTE W
3aKpEnMTE NPOBOA 3A3EMAEHNS (ECAM ECTb) K 3EMAE KDOHLLITENHA,
MOMEYEHHOM MKOHKOM. —L

War 2:
MpotiHute kabeab Catse umam Caté (He BXOAST B KOMMAEKT
MOCTABKM) 4YEPEe3 PE3NHOBYIO MPOKAGAKY, BbIOPAB  HYXXHbIM
pasmep, W 30AHIOIO  MAHEAb, MOXAAYMCTA, CMOTpUTE
LUTbIPbKOBbIE CcoeamHeHms B “TABAMLIE KABEABHOWM PA3BOAKM
GDS 3710" B KOHLE KPATKOrO PYKOBOACTBA MO YCTOHOBKE.

NMpumeyanue: f

PekomeHAyeTC MCMOAb30BATL OCTPOrYOLLbl M MAOCKYIO OTBEPTKY
2,5 MM (HEe BXOAST B KOMMAEKT MOCTABKM). PEKOMEHAOBAHO
3Q4MLLLATE MPOBOAQ HO MeHee Yem 2 atlomma. HE aonyckamte
HOAMYME OFOAEHHOTO METOAAQ BHE PO3ETKM, B CAEACTBUE
M3BbITOYHOTO CHATUA MACCTUKOBOM M3OAILLMKW MPOBOAQ.
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War 3:
Y6eamntecsh, 41O “3AAHAS KPBILLKA™ HO MECTE, 3AAHAN KPbILLKA AAR
NPOBOAOB B MOPAAKE. YCTAHOBMTE 3AMOAAMLLO PCMKY M 3AAHIOIO
NAHEAb YCTPOMCTBA, 3ATAHMLLE C MOMOLLLBIO BUHTOB, MOCTABAIEMbIX
B KOMIAEKTE.

War 4:
BbIKpYyTUTE  ABA  BWMHTA  3QLLMTbI  OT BCKPbLITMA C  MOMOLLLbIO
LUECTUIPAHHOIO  KAIoYa.  TulateAbHo npuxmmte GDS3710
METAAAMYECKOM CKOBE HO CTEHE, HAXXMUTE K noTaHuTe GDS3710
BHU3 B HYXXHOE MOAOXKEHME.

War 5:
Bkpytite ABQ BMHTA 3QLLUMTbI OT BCKPbITMA BMHTbI OBPATHO C
MOMOLLIBIO  LUECTUIPAHHOMO KAIOYA  (HE MNEepEeTArMBAMTE  BMHTbI).
30KPOWNTE ABA OTBEPCTMA AAS BUHTOB HA HMXHEW YACTW “30AHEMN
KPbILLKM"”,  MCMOAb3ys ABE PE3MHOBbIX 3arAywlkn. Caeaante
C*DVIHG/\bH}PO npoBepKy H /3cnaep|_ume yCTG}—}OBKy.

L |y, LlLs s

1000

Moxaaymncta,  umcrnoabsymte  “KOMMAEKT  AA HACTEHHOro
(BCTPOEHHOIO) MOHTAKA", KOTOPBIM MOXHO OTAEAbHO 3QKA3ATh B
KomnaHum Grandstream.
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NOAKAKOYEHUE GDS3710
CMOTpUTE U30BPAKEHME HUXE U CAEAYUTE WMHCTPYKUMAM HA
CAEAYIOLLLEN CTPAHMLLE.

NMPOBOAOB MAU NOACOEAMHEHUIN/OTCOEAMHEHNIN 30AHEMN

f OTkAlouuTe nuTtaHne GDS3710 npu  NOAKAIOYEHMMU
naxeam!

Onuusa A:
RJ45 Ethernet kabeab B (Kaacc 3) Power over Ethernet
(POE) kommyTaTop.

/7:ZZZZISZZZZZZZZZZZZE{ZZZ‘\\
@ (:j{i:::::::::::}[:J D
[® ®
Onuwus B:
DC12B, TA MUHUMYM
® ® _ VICTOYHUK NMUTAHUS (HE BXOAMT

B KOMTMAEKT MOCTABKM
m[ W !

% Certesout nopt

Mpumeyanue:

BbiGepute Onumio A, Npu MCNOAb30BAHMK POE kKommyTatopa
(Kaacc 3);

MAN: Onumio B, npr MICMOAB3OBAHMM CTOPOHHETO MCTOYHMKO
MUTAHUS.
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Onuus A

Bctasbte RJ45 Ethernet kabeab B (Kaacc 3) Power over
Ethernet(PoE) kommytatop.

Onuus B

War 1:

BbiBepute BHELUHWUM MCTONHMK NuTaHug DC12B, MuHumym 1A (He
BXOAMT B KOMMAEKT MOCTABKM). [PABUABHO MOAKAIOHMTE, COBAIOAQS
MOAKCOBKY “+,-" CUAOBOM KABeAb K pasbémy “12V, GND" rHesaa
GDS3710 (MHCTPYKUMM CMOTPUTE HA MPEAbIAYLLLEN CTPpaHWLE).
MOAKAIOYMTE UCTOYHMK MUTAHMS.

War 2:
Moakatoumte  Ethernet  kabeab Kk cetn,  kKommytatopy/
KOHLLEHTPATOPY MAM MAPLLPYTU3ATOPY

Mpumeyanue:

Moxaaymcta, cmotpute “LLar 2" 8 pasaeae “MOHTAX GDS3710"
1 “TABAULLY KABEABHOWM PA3BOAKM GDS3710" B KOHLLE KPATKOM
MHCTPYKUMKM MO YCTAHOBKE AAA M306pO>KeHMI;I “n MHCTp\/KLLMlZ no
PA3BOAKE M COEAMHEHUSM.

KOHPUTYPALLUA GDS3710

Mo ymoadaHuio GDS3710 HacTpoeH Ha noayyenue IP-aapeca
or DHCP-cepBepd, HO KOTOPOM POCMOAOXEHO YCTPOWUCTBO.

AAs TOro 41O Obl  Yy3HQTb KOKOM  IP-aapec  npucBOeH
Bawemy  GDS3710, MNOXAAYMCTQ  MCMOAb3yWMTE  CPEACTBO
GS_Search, KaK MOKO3GHO B HWMXKECAEAYIOLLMX  LLIATQX.

Mpumeyanue:
Ecan DHCP HeaoctyneH, IP-aapec GDS3710 Mo yMOAYQHMUIO
(4epes 5 muHyT C TanMmayTa DHCP) Byaet 192.168.1.168.
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War 1: 3arpysute u yctaHosute GS_Search tool:
http://www.grandstream.com/support/tools

War 2: 3anycmte GS_Search komnanum Grandstream  Ha
KOMTMblOTEPE, MOAKAIOYEHHOM K TOW e cet/DHCP-cepsepy.

LWar 3: LLI&AKHMTE Ha KHOMKY AAS 30MYCKA OBHAPYKEHMS!

YCTPOMCTB.

LLar 4: O6HapyxeHHOe YCTPOMCTBO OTOBPA3MTCA B MOAE BLIBOAQ,
KAK MOKA3AHO HMXKE.

- R ————— aTERa AP
T L R ] i W i FLTTE
taem it

¥ i g T
-
-
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-
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War 5: Otkporite Be6-6paysep 1 BBeAUTE OTOBPAXEHHLIN |P-
aapec GDS3710 HaymHas ¢ hitps:// aaq Bxoaa B Be® TUM. (Mo
coobpaxeHusm ©Ge3onacHocT, AAf Be® aoctyna GDS3710
mcnoabsyet HTTPS 1 nopt 443).

LUar 6: AAf BxOAG BBEAMTE MMA MOAB3OBATEAS W MAPOAb. (Mms
NOAb30OBATEAR AAMMHUCTPATOPA MO YMOAYOHMIO - “admin”,
CAYHOMHBIM NMAPOAb MO YMOAYAHUIO MOXHO HOMTU HO HOKAEMKE
Ha GDS3710).

Mpumeyanue: Mo COOBPAXEHMIM 6e3onacHocTH,
OBA30TEABHO  M3MEHMTE  MAPOAb  CAMMHWUCTPATOPA MO
YMOAYOHMIO, Neperias B CUCTEMHbIE HAOCTPOWKU > YNpaBAeHUe
MOAb3OBATEASIMM.

GDS3710

Liscen

Hazzwaer

LWar 7: Nocae sxoaa B 8Be6 MU, LLEAKHUTE MO MEHIO CAEBA BEG
UHTepEenca At BOAEE ABTAAbHBIX M PACLLMPEHHbIX HOCTPOEK.

~6T~

Lar 8: Ars npocmoTpa BUAEOTPAHCAILMM BOMAMTE B LiveView.
Bpaysep cooblmt o HeobxoanmmocTu Active-X wAm Buaeo
nAaarnHa.  CAeAyrTe  OTODPOXKAEMBIM  MHCTPYKLMAM  AAS WX
CKQYMBAHMSA U YCTAHOBKM.

LLLEAKHUTE MO  KHOMKE “Bocnpou3BecTH” AAS TMPOCMOTPA
BbIOPAHHOM BUASOTPAHCAILLMN.

Huxxe nokasaH CKPUHLLOT C MPUMEPOM YCMELLHOM YCTAHOBKM
Active-X 1AM nAaruHa.

CMOTPUTE SAEKTPOHHbBIE AOKYMEHTbI 1 pasaer FAQ aAf
6oAee NOAPOBHOM MHADOPMALMN:

http://www.grandstream.com/our-products




TABELA DE CABEAMENTO DO GDS3710

Jack-pazbém

H
¥

CurHan

DyHKUUA

TX+ (Oparxesbiit/ BeAbi)

1
2 | TX- (OpaH>XeBbin)
3 | RX+ (3eAéHbiti/beAbiii)
4 |RX- (3en&hbin) PoE 802.3af Kaacc3.
= 12.95W
5 PoEfS_PQ (CVIHL/IM +
J2 CuHni/ besin)
(Basosbie) —
3.81mm 6 PoE_SP1 (KopuyHeBbIn +
KopuyHesbii/ BeAbin)
7 | RS485_B
— RS485
8 | RS485_A
9 |GND
BAok nuTaHms
10 | 12V
1 | GND CUrHAAM3ATOP 3A3EMAEHMA
2 | ALARM1_IN+
3 | ALARMI1_IN- Alarm Bxo
4 | ALARMZ_IN+ A
J3 5 | ALARM2_IN-
(PacLumpertsie) s T ot
3:81mm 7 Tcom Alarm BbIXOA
8 |NO2
9 | COM2 JnekTpuyecknii 3aMok
10 | NC2
1 | GND (4épHbii) Wiegand GND
2 | WG_DI1_OUT (OpaHxesbiit) Wiegand BbIXOAHOM
3 | WG_DO_OUT (KopuiHessiit) | CMTHAA
Py 4 |LED (Cyrmin) Wiegand sepoaror
(Cnfuowﬁ?:%w) 5 |WG_DI_IN (Beabiit) Wiegand exoaHOM
i 6 | WG_DO_IN (3eA&Hbii) CUrHAA
7 | BEEP (Kéatein) ;’:'y?(%g‘gg BbixOAHON
8 |5V (kpacrHsii) Wiegand sbixoaHas

MOLLLHOCTb

AAS Boaee NOAPOBHOM MHAPOPMALIMM O KABEABHOM PA3BOAKE

GDS3710, NOXAAYMCTA, CMOTPUTE PYKOBOACTBO MOAb3OBATEAS.

~(9~

reKTitEaR S0 Manieenne GOS0 | fneps

Tan Mutanpe  Merasue NCZ W0z | COMZ | Hopmenesoe
BHAL BLlKN. LOCTEARKE
HOPMENLHO-CTHPLITAR | 33HEkTh  CTRpe . R
. + | Ok
HOPMANGHO-3RPLITAA | DTHPLT  33KpLTE . + | Sakpemy
. + | Dk

NprmEsaime:
* TIO#ENYACTS, BiDRPHTE DEBITKYK NZ3B00KY, DCKOBLIBEALk HA THNE 3NSKTDI3ZWEN K 38H4A W
HORMAREHEM COCTCRRHH REAH

" NERTHOHH o E MATHHTHEA 30k SyaeT paberars TONBKD & pesime HopMapHo-CTHAE 138,

WG_D1_IN LED
WG_DO_IN WG_DO_OUT
BEEP WG_D1_OUT
5V S ’7(}ND
GND 12V
ALARMI_IN+ ——GND
ALARM1 IN- RS485_A
ALARMZ _IN+ RS485 B
ALARM2_IN— PoE_SP1
NO1L PoE_SP2
CoM1 RX-
NO2 RX+
Ccom2 TX-
NC2 X+

Npumeyanue:

1) MutaHme PoE_SP1, POE_SP2 ot DC, AManasoH Hanps>keHus 48B~578,
6e3 NOAAPHOCTH.

2) Kabeaun nutanms ot PoE:

POE_SP1, KOPWYHEBbLIM 1 KOPUYHEBO-OEABIN BAHACK

POE_SP2, crHuit 1 crHe-6eAbin BaHAaX

3) DC nuTaHME MOXHO MOAYYUTb OT MOAXOASLLLErO POE-MHXeKTopa.

~T70~



PT PRECAUCOES

* N&o tente abrir, desmontar ou modificar o dispositivo.

« Siga rigorosamente as exigéncias da fonte de alimentacdo

* N&o expor o dispositivo a temperaturas fora do intervalo dos -30
°C até os 60 °C em operacdo e o intervalo dos -35°C até os 60°C
em armazenamento

¢ N&o exponha este aparelho em ambientes fora da se-
guinte gama de umidade: 10-90% RH (sem condensacdo).
 Por favor siga rigorosamente as instrucdes de instalagdo ou con-
trate os servicos de um profissional para a correta instalagdo

CONTEUDO DO PACOTE

ot s 1)

»Oni
O

—
1 x GDS3710 1 x Suporte de 1 x Esquema 1 x Tampa protetora
instalacéo de perfuracdo &
DS g g
4 x Juntas de 6 x Parafusos do painel 6 x Buchos e parafusos
borracha posterior do suporte de instalagdo

4d S |

4 x Parafuso de 1 x Chave sextavada 1 xCabo 1 x Pano de limpeza
seguranca (allen) de seguranga  Wiegand  da lente

& 7

1 x Cartéo RFID 1 x Guia de inicio réapido

1 x Chaveiro RFID 1 x Marco de cobertura 1 x Licenca GPL

posterior

~T 1~

INSTALACAO DO GDS3710
Montagem sobre a parede (Superficie)

Passo 1:

Consulte o "Esquema de perfuracdo” para fazer os furos no lugar
destinado na parede e depois coloque o suporte de instalagdo
utilizando os quatro parafusos/buchas incluidas (chave de fendas
ndo incluida). Conecte e ajuste o cabo de "Terra” (se disponivel)
ao conector de aterramento sinalizado com o icone impresso. _|

Passo 2:

Puxe o cabo Catse ou Caté (ndo incluido) através da
junta de borracha selecionando o tamanho ideal e a
peca protetora do painel posterior, por favor consul-
tar a “TABELA DE CABEAMENTO DO GDS3710" no fim de
esta guia de instalagdo para as conexdes dos pinos.

)

lESEECEEE

R

§
D0ODTID:

LAELLEH

E recomendado utilizar um alicate universal e uma chave
de fendas de ponta plana de 2.5mm (ndo incluido), des-
carne o pldstico protetor do cabo pelo menos 5cm (2in) re-
comendado. NAO deixe o metal sem protecd@o fora da to-
mada depois da remocdo da protecdo pldstica dos fios.
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Passo 3:
Verifique se o "Marco da cobertura posterior” estd no seu lugar,
o painel posterior j& cabeado estd correto. Nivele o painel de
cobertura com foda a superficie posterior do dispositivo, e aperte
utilizando os parafusos incluidos.

Retire os dois parafusos de seguranca pré-instalados uti-
lizando a chave sextavada incluida. Cuidadosamente
alinhe o GDS3710 ao suporte na parede, pressione e
puxe para abaixo o GDS3710 até a posicdo correta.

=
=
Passo 5:

Cologue de novo os dois parafusos de seguranca utilizando a
chave sextavada incluida (NAO aperte de mais os parafusos).
Cubra os furos dos parafusos no fundo do “Marco da cobertura
posterior” utilizando os tampdes de silicone incluidos. Verifique
tudo e ﬁno}izgg i/nstologéo/.

N

X

O

ESNSNNNNNNNNNN

Y

Vi

Instalacdo dentro da parede

Por favor consulte sobre o “Kit de montagem dentro da parede”
que pode ser comprado por separado a partir da Grandstream.

T3~

CONEXAO DA GDS3710

Consulte ailustracdo abaixo e siga as instrucdes que estdo na pa-
gina seguinte.

Desligue o GDS3710 quando conecte os cabos ou quan-
do insira/retire a peca do painel posterior

Opgdo A:
Cabo ethernet RJ45 para o switch PoE (Classe 3) .

O]
@

Opgdo B:

Fonte de alimentacdo
DC12V, 1A minimo
(N&o incluida)

O]}
®

W[ |

% Porta de rede Porta de ali-
mentacdo

Aviso:
SelecioneaopgdoAseestdautilizarumswitchPoE (Classe 3); OU:Op-
cdoBseestadautilizarumafonte dealimentacdodeoutrofabricante.
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Opgdo A
Conecte o cabo ethernet RJ45 no switch PoE (Classe 3).

Opgdo B

Passo 1:

Selecione uma fonte de alimentagdo externa de DC12V, minimo
1A (n&o incluida). Coloque corretamente o cabo “+,-" de ener-
gia no conector “12V, GND" da tomada do GDS3710 (consulte
a pagina anterior para as instrucdes de montagem). Conecte a
fonte de alimentagdo.

Passo 2:
Conecte um cabo de rede ethernet RJ45 em um switch/hub ou
roteador.

Aviso:

Por favor consulte o “Passo 2" de “"MONTAGEM DO GDS3710" e
“TABELA DE CABEAMENTO DO GDS3710" que estd no fim de esta
guia para ver todas as ilustracdes e instrucoes referentes ao ca-
beamento e conexdes.

CONFIGURAGAO DO GDS3710

OGDS3710estéconfiguradoparaobteroenderecolP apartirdoser-
vidor DHCP por padrdo quando a unidade estd conectada arede.

Para saber qual € o endereco IP que obteve o GDS3710, por favor
utilize aferramenta GS_Search como se indicanos passos seguintes.

Aviso:
Se ndo ha disponivel um servidor DHCP, o endereco IP padréo
do GDS3710 (apds 5 minutos de buscar o servidor DHCP) é

192.168.1.168.
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Passo 1: Baixar e instalar a ferramenta GS_Search:
http://www.grandstream.com/support/tools

Passo 2: Inicie a ferramenta GS_Search em um computador
conectado na mesma rede/ Servidor DHCP.

Passo 3: Clicar no boféo para iniciar a deteccdo do
dispositivo.

Passo 4: Os dispositivos detectados serdo exibidos no campo
de saida como se amostra abaixo.
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Passo 5: Abra o navegador e coloque o endereco IP exibido
para o GDS3710, colocando no inicio hitps:// para acessar ao
menu web. (Por razdes de seguranga, o acesso web padrdo do
GDS3710 é realizado utilizando HTTPS e a porta 443.)

Passo é: Coloque o nome de wusudrio e a
senha para fazer o login. (O nome de usudrio padrdo para
o administrador é “admin” e a senha aleatéria predeter-
minada pode ser encontrada na etiqueta do GDS3710).

Aviso: Por razdes de seguranca, altere a senha padrdo do admi-
nistrador a partir do menu System Settings > User Management.

c\ CRANDSTREAM  GDS3710
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Passo 7: Depois de entrar no menu web do dispositivo, clique
no menu do lado esquerdo da janela para ver as opgdes de con-
figuracdes mais detalhadas e avangadas.
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Passo 8: Para visuadlizar o video, acesse ao LiveView . O naveg-
ador Ihe indicard que é requerido o Active-X ou o Plug-in de
Video. Siga as instrucdes exibidas para baixar e instalar o compo-
nente.

Clique em “Play” para visualizar o video selecionado.

Abaixo enconfrard uma imagem de exemplo com a instalagdo
correta do Active-X ou Plug-in.

Consulte os documentos em linha e os FAQ para informa-
¢do mais detalhada:

http://www.grandstream.com/our-products




TABELA DE CABEAMENTO DO GDS3710

Tomada PIN Sinal Funcdo
1 | TX+ (Laranja/ Branco)
2 | TX- (Laranja)
3 | RX+ (Verde/ Branco) Ethernet,
4_|RX- (Verde) POE 802.3af Class3.
5 | POE_SP2 (Azul + Azul/ 12.95W
® ,J? ) Branco)
dsico
PoE_SP1 (Castanho +
81mm 6 Castanho/ Branco)
7 | RS485_B
— RS485
8 | RS485_A
9 | GND
Fonte de alimentacdo
10 | 12V
1 |GND Aterramento do Alarme
2 | ALARMI_IN+
3 | ALARMI1_IN-
ALARM IN
13 4 | ALARM2_IN+
(Avan- 5 | ALARM2_IN-
cado) 6 |NOI1
Al t
3.:81Tmm > Tcom arm Ou
8 |NO2
9 | COM2 Fechadura Elétrica
10 | NC2
1 | GND (Negro) Wiegand Power GND
2 |WG_DI1_OUT (Laranja) N . .
Sinal d da Wi d
3 | WG_DO_OUT (Castanho) |0 €€ saieaiegan
Sinal de saida Wiegand
m 4 | LED (Azul) LED
[525%?“%;?” 5 |WG_DI_IN (Branco) Sinal de entrada Wie-
: 6 | WG_DO_IN (Verde) gand
Beep do sinal de saida
7 | BEEP (Amarelo) Wiegand
8 | 5v (vermelho) Saida de energia Wie-

gand

Para mais informag¢do com relacdo ao cabeamento do GDS3710,
por favor consulte o Manual do Usudrio.
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WG_D1_IN LED
WG_DO_IN WG_DO_OUT
BEEP WG D1 OUT
5V S ’7(}ND
GND 12V
ALARMI_IN+ GND
ALARM1 IN- RS485_A
ALARMZ _IN+ RS485 B
ALARM2_IN— PoE_SP1
NO1L PoE_SP2
CoM1 RX-
NO2 RX+
Ccom2 TX-
NC2 X+

Aviso:

1) Alimentagdo PoE_SP1, POE_SP2 com DC, o infervalo de voltagem é

48V~57V, sem polaridade.

2) Alimente com PoE os fios do cabo:
PoE_SP1, unido marrom e branco/marrom
PoE_SP2, unido azul e branco/azul

3) A alimentacdo DC pode ser corretamente proveniente de um inje-

tor PoE qualificado.
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PL OSTRZEZENIA

« Nie wolno otwiera¢, rozbiera¢ oraz modyfikowac

urzgdzenia
* Nalezy icisle przestrzegac¢ wymagan zrédta zasilania.
» Urzgdzenia nie wystawia¢ na temperatury wychodzgce poza zakres
od -30°C do -60°C podczas dziatania oraz od -35°C do -60°C w trakcie
przechowywania.
* Nie wystawia¢ urzgdzenia poza dopuszczalne ramy kondensacji
powietrza: 10 ~ 90% RH (Dla stanu nies- kondensowanego)
* W celu zapewnienia prawidtowej instalacji nalezy $cisle przestrzegad
instrukciji lub skorzystac¢ z ustug osdb zajmujacych sie profesjonalng

instalacjq.

Zawartosé kompletu

O
=N

—
1xGDS3710 1 x Wspornik 1 ?<Schqmo1 1 x Ostona

instalacyjny wiercenia Panelu

4 x Gumowe 6 x Sruby 4 x $ruby 6 x Sruby i kotwy
uszczelki panelu tylnego  antysabotazowe  wspornika

1 x Antysabotazowy 1 x Kabel § 1x$ci @
Po . ciereczka czyszczgca
klucz szesciokgtny Wiegand dla obiektywu

42

S)

1 x Karta RFID
1 x Pilot RFID

2

N

1 x Tylna ostona ramy
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1 x Licencja GPL

1 x Przewodnik Szybki start

MOCOWANIE GDS3710
Montaz nascienny (powierzchniowy)

Krok 1: Uzywajac ,szablonu do wiercenia otwordw”, wywieré
otwory w docelowym migjscu na Scianie, a nastepnie za-
mocuj wspornik montazowy przy uzyciu czterech kotkdw
i wkretéw (brak wkretaka w zestawie). Podtqgcz i dokre¢
przewdd ,uziemienia” (jezeli jest dostepny) do masy wspornika
w miejscu oznaczonym nadrukowang ikong._|

Krok 2:
Przeciggnij kabel kategorii 5e lub 6 (brak w zestawie) przez przepust
gumowy, dobierajgc odpowiednirozmiar i element panelu ostony
tylnej. Wiecejinformaciji o stykach moznaznalezé wrozdziale ,, TABE-
LA PRZEWODOW GDS 3710" pod koniec skréconejinstrukcji obstugi.

EEWRR

000000000

Uwaga: J
Zaleca sie uzycie szczypcodw podtokragtych i wkretaka ptaskiego
z koncédwka 2,5 mm (brak w zestawie). Nie zaleca sie zdejmowania
ostony z tworzywa sztucznego na odcinku dtuzszym niz 5 cm. NIE
zaleca sie pozostawiania odstonietego przewodu metalowego
poza gniczdem w wyniku zdjecia zbyt duzego kawatka ostony
z tworzywa sztucznego.
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Krok 3:Upewnij sie ze “Ramka Tylnej Pokrywy” jest zatozona
prawidtowo. Zatdz tylni panel i skre¢ porzgdnie dostarczonymi
Srubami.

Krok 4: Wykre¢ 2 sruby z zabezpieczeniem przeciw ingerencii przy
pomocy dostarczonego klucza ampulowego. Zatéz domofon na
Sciane i opus¢ w doét aby go zablokowac na wiasciwe]j pozycii.

Krok 5: zZamontuj wyciagniete éruby (nalezy uwazaé aby nie
przekreci¢ $rub). Nastepnie zamocuj 2 siikonowe koncowki
(dostarczone w zestawie) w otwory $rub aby je przykrycé.

\\\\\\T\\\\
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[
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Montaz we wgtebieniu (wpuszczany)

Patrz ,Zestaw do montazu we wgtebieniu (wpuszczany)”, ktéry
mozna kupi¢ osobno od firmy Grandstream.
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PODLACIZANIE GDS3710

Obejrzyj ilustracije ponizej i wykonaj instrukcje na kolejnej stronie.

& WYLACZ GDS3710 przed podtgczeniem kabli, bqgdz przy
zdjeciu/zatozeniu tylnej ostony panelu !

Opcja A:

Kabel RJ45 Ethernet do przetgcznika Power over Ethernet (PoE)
(klasa 3).

@
@

Opcja B:
Zrodto zasilania mini-

mum DC 12V, 1 A (brak
w zestawie)

IC)
@

D] |

% Port sieciowy Gniazdo
zasilania

Uwaga:

Wybierz opcje A w przypadku korzystania z przetgcznika PoE
(klasa 3);

LUB: Opcje B w przypadku korzystania z zrédta zasilania innej
firmy.
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Opcja A
Podtgcz kabel RJ45 Ethemnet do przetqcznika  Power
over Ethernet (PoE) (klasa 3).

Opcja B

Krok 1:

Wybierz zewnetfrzne Zrédto zasilaniac DC 12V, minimum
1 A (brak w zestawie). Podtgcz prawidtowo kabel .+, -" zrédta
zasilania do styku ,,12 V, GND" gniazda urzgdzenia GDS3710 (patrz
informacje na poprzedniej stronie instrukcji). Podtqcz zrédto zasi-
lania.

Krok 2:
Conecte um cabo de rede ethernet RJ45 em um switch/hub ou
roteador.

Uwaga:
Schematy i instrukcje okablowania i potgczen mozna znalezé
w czeéci ,Krok 2" w rozdziatach ,,MONTAZ URZADZENIA GDS3710"
i ,TABELA PRZEWODOW GDS3710" pod koniec skréconej instrukcii
obstugi.

KONFIGURACJA GDS3710

Urzgdzenie GDS3710 jest domysinie skonfigurowane do pozyski-
wania adresu IP z serwera DHCP w lokalizacji urzgdzenia.

Aby dowiedzie¢ sie, jaki adres IP zostat przydzielony do
urzqdzenia GDS3710, uzyj narzedzia GS_Search zgodnie
Z ponizszym opisem.

Uwaga:

Jezelizaden serwer DHCP nie jest dostepny, domysinym adresem IP
urzqdzenia GDS3710 (po uptywie limitu czasu DHCP wynoszgcego
5 minut) jest 192.168.1.168.
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Krok 1: Pobierz i zainstaluj narzedzie GS_Search:
http://www.grandstream.com/support/tools

Krok 2: Uruchom narzedzie GS_Search na komputerze
potgczonym z tq samgq sieciq/serwerem DHCP.

Krok 3: Kiiknij przycisk i uruchom wykrywanie urzqdzenia.

Krok 4: Wykryte urzqdzenia zostang wyswietlone w polu danych
wyjsciowych, jak ponizej.
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Krok 5:  Otwérz przegladarke internetowq i wpisz wyswietlany
adres P urzgdzenia GDS3710, dodajgc na poczgtku oznac-
zenie protokotu hitps://, aby wyswietli¢ interfejs uzytkownika.
(Ze wzgleddw bezpieczenstwa domysinie urzgdzenie GDS3710
wykorzystuje protokdt HTTPS i port 443).

Krok é: Wprowad? nazwe uzytkownika i hasto, aby sie
zalogowacé. (Domyséing nazwg administratora jest “admin”, uni-
kalne wygenerowane hasto znajduje sie na naklejce GDS3710).

Uwaga: Ze wzgledéw bezpieczenstwa zmien domyéine hasto
administratora w obszarze System Settings (Ustawienia systemu) >
User Management (Zarzgdzanie uzytkownikami).

c\ CRANDSTREAM  GDS3710
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Krok 7: Po zalogowaniu w interfejsie uzytkownika kliknij menu po
lewej stronie, aby uzyska¢ dostep do zaawansowanych ustawien
konfiguracii.
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Krok 8: Aby wyswietlié kanat wideo, uzyj funkcji LiveView.
W przeglgdarce zostanie wyswietlony monit o zainstalowanie
wtyczki Active-X lub wideo. Postepuj zgodnie z instrukcjami, aby
pobrac¢ wtyczke ijq zainstalowad.

Kliknij przycisk ,,Odtwaérz”, aby wyswietli¢ wybrany kanat wideo.

Ponizej przedstawiono przyktadowy ekran z informacjg
o pomysinej instalaciji wtyczki Active-X lub wideo.

Wiecej informacji mozna znalezé w  dokumentacii
online i czesto zadawanych pytaniach:

http://www.grandstream.com/our-products




TABELA PRZEWODOW GD$3710

Gniazdo Styk Sygnat Funkcja
1 | TX+(Pomaranczowy/Biaty)
2 | TX- (Laranja)
3 | RX+ (Z-lelony/ Biaty) Ethernet,
4_|RX- (Zielony) POE 802.3af Class3.
12 5 | POE_SP2 (Niebieski + Nie- 12.95W
(Podsta- bieski/ Biaty)
wowe) ¢ |POE_SPT (Brazowy +
3.81mm Brgzowy/ Biaty)
7 | RS485_B
— RS485
8 | RS485_A
9 |GND o
Zasilanie
10 | 12V
1 |GND Masa alarmu
2 | ALARM1_IN+
3 | ALARMI1_IN- o
Wejicie alarmowe
13 4 | ALARM2_IN+
(zaawan- 5 | ALARM2_IN-
sowane) 6 |NO1
3.81Tmm Wejscie alarmowe
7 | COMI
8 |NO2
9 | COM2 Zamek elektryczny
10 | NC2
1 | GND (Czarny) Wiegand GND
2 | WG_D1_OUT(romararczowy) [ sygnat wyjéciowy Wie-
3 | wG_Do_OuT (Brgzowy) gand
i aiecki Sygnat LED wyjsciowy
14 4 | LED (Niebieski) Wiegand
(Ss%iirc]}‘r:\qe) 5 |WG_DIIN (Biaty) Sygnat wejéciowy Wie-
6 | WG_DO_IN (Zielony) gand
5 2 Sygnat brzeczyka
7 | BEEP (Zotty) wyjsciowy Wiegand
8 |5v (czerwony) Wyjécie zasilania Wie-

gand

Wiecej informaciji o przewodach urzgdzenia GDS3710 mozna
znalezé w instrukciji obstugi.
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Zanek dlekngezny Polierénle GBI Dhewl

, Typ Tasflanie wt, | Zaslaniewn, | NCZ | NOZ | COMZ | Stan nomalny
Zamknigtewrade | Zaminigte | Otwarte a | Zamknigte
awarii ' v | Otwarte
Otwarte w razie awaril | Otwarte Zamknigte : * | Zamknigte
! ¢ | Dtwarte

Uwaga:

* Wyblerz nlpowlednie okablowanie na podstawie simych elektrozaceepdelektrazambdw | stany
niormalnega drzwi,

* Tamek elektromagnetycany beduie driabad TYLKO w teybie Zambalete w razle awarii,

WG_D1_IN LED
W6_DO_IN WG_DO_OUT
BEEP WG_D1_OUT
BV [
020
GND 12V
ALARML_IN+ GND
ALARM1_IN- RS485_A
ALARM2_IN+ RS485_B
ALARM2_IN- Pok;_SP1
NO1 Pol;_SP2
CoM1 RX-
NO2 RX+
CoM2 X~
NC2 X+

Uwaga:

1) Zasilanie PoE_SP1, PoE_SP2 z DC, zakres napiecia 48 V~57 V, brak
polaryzacii.

2) Zasilanie z przewoddw kabla PoE:

PoE_SP1, ostona brgzowa i brgzowo-biata

PoE_SP2, ostona niebieska i niebiesko-biata

3) Zasilanie DC mozna poprawnie pobierac z kwalifikowanego zasi-
lacza PoE.
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